附件：国际部科学馆教室多媒体网路中控参数要求

	序号
	设备名称
	参数规格
	数量

	1
	中控
	一、中控刷卡功能
独立读卡器，采用无线射频卡管理功能，通过IC刷卡控制电教设备的使用，一卡联动开关智慧黑板、电视机、功放、电脑开关和默认信号源，另配一张无线射频卡（一台中控配2张卡）

2、 中控控制功能

★控制面板采用数字化触屏面板，

支持校园电台信号切换功能。
★内置控制码，安装时通过4位拨码开关选择控制码无需写码，永不丢码

电脑开关机控制功能，可设置成上下课联动开关电脑

主音量与话筒音量有“加、减、静音”控制功能，音量具有64级音量调节

三、中控信号切换功能

控制面板具有HDMI、NET、USB*2、VGA、MIC、立体声音频接口

★中控内置VGA2×1矩阵切换，内置HDMI 4×3矩阵切换，HDMI 4K分辨率，支持DVD、电视、笔记本、台式机信号输入，3路输出三屏同步显示（电视机、智慧黑板、显示器）方便教学使用

★支持混合输入功能，可将输入模拟信号如：VGA、YUV、VIDEO通过FPGA数字硬件采集转换为高清HDMI信号输出，具有数字音频分离提取功能
4、 中控尺寸

长宽182×112mm
5、 产品通过3C认证
	30台


注：1、报价中含每套安装调试的费用，学校不再另外支付任何费用。

